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GÉNÉRATEURS  
D’AIR CHAUD 
À COMBUSTION DIRECTE
GAMME MR

POUR UNE SOLUTION DE CHAUFFAGE  
ÉCONOMIQUE ET FIABLE

+  MODE BRASSAGE MANUEL 

+  ELECTRO-VANNE GAZ INDUSTRIELLE

+  PANNEAU DE CONTRÔLE ÉTANCHE

+  INSTALLATION RAPIDE ET 
UTILISATION SIMPLE 

+  2 PUISSANCES : 70 KW  ET 95 KW 
(GAZ NATUREL OU PROPANE)

+  UNE SOLUTION OPTIMISÉE AVEC 
L’ÉCHANGEUR LEAD’AIR 



GÉNÉRATEURS D’AIR CHAUD  
À COMBUSTION DIRECTE
GAMME MR 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2 rue René Panhard . La Touche Tizon . 
35230 Noyal-Chatillon-sur-Seiche . FRANCE .  
Tél. +33 (0)2 99 50 73 98 . info@le-roy.fr

www.le-roy.fr

SÉRIE MR0701100
Gaz naturel

MR0702100
Propane

MR0951100
Gaz naturel

MR0952100
Propane

Capacité 70 kW 70 kW 95 kW 95 kW

Déplacement d'air 4225m³/h 4225m³/h 4615 m³/h 4615 m³/h 

Consommation de gaz 6,55 m³/h 4,6kg/h 8,8 m³/h 6,3kg/h

INSTALLATION TYPE

1.  Voyant en service
2.  Voyant en veille
3.  Voyant défaut
4.  Bouton de réarmement

5.  Bouton 2 positions : 
En haut ventilation 
En bas chauffage

6.  Bouton 3 positions : 
Au centre arrêt 
En haut manuel 
En bas automatique
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